锂离子蓄电池使用手册
为了正确使用，维护和储存电池，请您仔细阅读该手册！

一、基本说明

1、充电：

· 充电工作温度范围：15～40℃

· 过充电会使容量看起来很高，但危险性会增加，寿命会缩短。

· 充电终止电压越高，对电池危害越大；充电电流越大，对电池危害越大；充电时间越长，对电池危害越大。

· 充电过程中如发现异常情况，比如电池变形鼓胀、高温烫手等，应立即停止充电。禁止将电池长时间与充电器连接在交流电源上。

· 禁止在不充电的情况下，长时间将充电器空载连接在交流电源上。 

· 充电时周围的环境应保持干燥、通风、无火源. 

· 充电时距电池1.5米以内不能有易燃物品。

· 严禁在易燃易爆物品周围充电。

· 装在容器内的电池，充电时最好从容器中取出，以利散热。

· 充电器工作时，要放在小孩接触不到的地方，以免出现危险。

2、放电：

· 放电工作温度范围：-20~55℃

· 避免电池过放，当单体电压低于放电终止电压极限值时，电池处于过放状态，长时间过放会缩短电池使用寿命。

· 电池浅放浅充，可以大大延长使用寿命。

· 避免大电流放电，电流过大会影响电池寿命。

· 骑车启动时应缓慢加速，避免零启动，避免在启动时突然加速。

· 避免在上坡处静止起步，上坡吃力时最好用脚蹬助力。

· 爬坡、上桥、顶风行驶最好人为辅助骑行。

· 低温下启动时要缓慢加速或用脚蹬助力。

· 雨天骑车应注意防止电池进水，避免保护线路失效发生危险。

· 电池暂时不使用时要从设备上取下或切断电池与负载之间的连接，避免电池通过负载自放电，严禁电池在无电或低电压情况下搁置。

3、储存：

· 电池应贮存在环境温度为15℃～35℃，相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的室内，应避免与腐蚀性物质接触，应远离火源及热源。

· 仓库大量电池贮存时应使电池处于约50%的容量，贮存时间不宜超过30天。

· 锂电池的贮存会导致容量下降。

· 贮存期间约每30天充电一次，每次充电约2小时。

· 大量电池贮存时应做好防火隔离措施，电池与电池之间留出有效安全距离或用阻燃材料隔离。

4、运输 ：

· 电池要用绝缘防震材料包装，并标识有易碎字样标贴，避免途中颠簸造成损坏。

· 应使电池组极柱向上，并标识好向上标贴，切勿倒放，也不可以随意摆放。

· 电池组在运输装卸过程中一定要轻拿轻放，切勿随意抛掷，避免碰撞。

· 切勿将重物压在电池组上运输，避免挤压造成电池组的损坏。

· 不可与易燃、易爆、及尖锐的金属物品混合运输。

· 包装物上要有防潮防水、防火标贴，避免因运输原因发生危险。

· 运输时应将电池放电至50%的容量，抵达目的地后要及时将电充满。

二、注意事项：

· 严禁将电池充电正负端或放电正负端短路。

· 严禁将放电端进行充电，严禁将充电端进行放电。

· 电池应远离高温和明火，不要把电池放入水中。

· 不要让电池受到剧烈的人为冲击，振动、撞击。

· 保持电池干燥，不要让电池的充放电接头被雨淋和浸水。

· 不要让小孩接触电池。

· 未经允许的情况下，严禁将电池拆开。

· 当电池超过10天不用时，建议您将电池从负载上卸下储存于15~35℃的安全环境中。

· 请使用供方提供的专用充电器进行充电，不要用别的充电器给电池充电。
如果您有任何关于电池以及电池使用的问题，请直接联系我们.
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